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Estándares de velocidad de interfaz de 
bus para transferencia de datos de gran 
tamaño 


La especificación de interfaz de bus SD se ha incrementado continuamente a lo largo de los años de 
alta velocidad (25 MB/s) a 3.? generación de ultra alta velocidad UHS-III (624 MB/s). Ahora, SDA 
ofrece SD Express, que utiliza la interfaz PCle Gen.4 con el protocolo NVMe para ofrecer tasas de 
transferencia de datos (3940 MB/s) entre dispositivos host SD y tarjetas de memoria. 


Consulte "SD Express: innovación revolucionaria para tarjetas de memoria SD" en Youku. 
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Cualquier tarjeta de alta velocidad se puede utilizar en dispositivos host UHS-I, UHS-II, UHS-III y SD 
Express. Los niveles de rendimiento más rápidos solo se alcanzarán cuando la tarjeta coincida con el 
dispositivo host. 


Por lo tanto, los dispositivos compatibles con UHS-I funcionan mejor con tarjetas de memoria UHS-I. 
Los dispositivos UHS-II también funcionan mejor con tarjetas de memoria UHS-I! y UHS-III es lo 
mismo. Los dispositivos SD Express funcionarán mejor cuando se utilicen también tarjetas SD 
Express. 
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